
[AI対応]光学12倍プロバレット
PTZネットワークカメラ

FULSUP-C261-EPB[AI]
FULSUP-C561-EPB[AI]



[AI対応]光学12倍プロバレットPTZネットワークカメラ

 
 

カメラ

モデル

イメージセンサー 型プログレッシブ

最低被写体照度
カラー
カラー
白黒

カラー
カラー
白黒

はオプション
シャッタースピード 秒 秒

赤外線距離 照射距離

デジタルズーム 倍

デイ ナイトモード デイ ナイト 自動 カスタマイズ スケジュール

レンズ

焦点距離 光学 倍 オートフォーカスレンズ

ズームスピード 約 秒

撮影範囲 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

フォーカスコントロール 自動、半自動、マニュアル

最小作業距離

口径

アイリスコントロール 自動

水平回転範囲 速
度 ° 無制限 手動 ° ° 秒 プリセット ° 秒

垂直回転範囲 速
度 ° ° 手動 ° ° 秒 プリセット ° 秒

比例ズーム 対応

プリセット数 個

パトロール 最大 個（各パトロール最大 個のプリセット可）

パタン 最大 パタン

自動追尾 対応

停電時復旧 対応

その他の機能 オートスキャン、オートホーム、プリセット凍結、マウスで ズーム、 制限、初期ポジション

映像

最大解像度

メインストリーム 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)

30fps@(2592x1944), 

45fps@(2048x1536),60fps@(1920x1080, 1280x960, 

1280x720, 704x576)

サブストリーム 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)

サードストリーム 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)

映像圧縮方式

ビットレート 制御可能

プライバシーマスク 最大 つのエリア

最大 つのエリア

画質設定 輝度、コントラスト、彩度、シャープネス
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インターフェース
イーサネット イーサネットポート

音声入力出力 オプション

アラーム入力出力 オプション

ネットワーク
ネットワークストレージ に対応

プロトコル

 

音声

音声圧縮方式
オーディオ
サンプリングレート
オーディオビットレート

双方向オーディオ 対応

インテリジェント
分析

映像分析 侵入検知、退出検知、高級動体検知、妨害検知、ラインクロス検知、滞留検知、置き去り検知、持ち去り検知

顔検出 顔を検出してキャプチャし、リアルタイムのスナップショットを取得
人数カウントとレポー
ト

退場 入場の人数をカウントする
リージョナル人数カウントは最大 つの検出エリアをサポート

システム

ストレージ カード、最大

高級機能 逆光補正、強光補正、 、 、霧除去、オートホワイトバランス、
、 アドレスフィルタリング、 、アンチフリッカ、回廊モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク

対応

アラームトリガー モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知 オプション 、音声アラーム オプション 、その他

アラームイベント アップロード、メール送信、 カード録画、外部出力 オプション 、 電話、ホワイト 、 モーション、
通知、その他

システム相互運用性

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全般

動作温度範囲 ℃ ℃

動作湿度範囲 非凝縮

電源供給 オプション ±

消費電力 オンの時 オンの時

保護等級 防水防塵性

寸法 重量 ウオールマウント
台座マウント



◆販売元

株式会社プロテック 【　本　社　】　〒721-0973
　　　　　　　広島県福山市南蔵王町6-18-40
　　　　　　　TEL：084-943-6444　FAX:084-943-6446

【東京営業所】　〒105-0013
　　　　　　　東京都港区浜松町2-7-8　加藤ビル２階
　　　　　　　TEL：03-6435-7905　FAX:03-6435-7908

◆取扱店

寸法：差込部分35.7*72.7
UU324 12VDC電源アダプター

[AI対応]光学12倍プロバレットPTZネットワークカメラ


