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本製品は、精密光学機器及び電子機器を内蔵しております。
取扱い及び操作には、充分な配慮と注意が必要です。

雨天時の施工禁止
雨天や湿度の高い日の施工は行わないで下さい。
感電事故や、故障の原因になります。

施工

警 告

取り付け工事は、予め専門の講習を受けた取扱店が実
施してください。間違った工事は故障や事故の原因にな
ります。 

機器の改造の禁止
製品の内部を分解したり、改造や加工をしないで下さ
い。故障や事故の原因になります。また、その場合は保障
の対象外となります。

SDカード同梱品以外の使用禁止
SDカードは出荷時に同梱している製品以外の使用はご
遠慮下さい。予期せぬ故障の原因になります。また、その
場合は保証の対象外となります。

カバーの清掃
雨天・降雪などによりドームカバーが汚れますと画質が
低下する恐れがあります。定期的に清掃を行って下さ
い。

●本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品です。犯罪の抑
止・安全を完全に保障するものではございません。万一被害が発生し
た場合、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。●本製品は、
防犯設備士及び総合防犯設備士によるメンテナンス（年1回のメンテ
ナンスや修理対応）を含有した商品です。メンテナンスサービスは各地
域の取扱店にて実施いたします。●「安視ん君®」は株式会社プロテッ
クの商標です。その他の製品名等は各社の商標又は登録商標です。●
本製品の仕様及びデザインは予告無く変更する場合があります。

■安視ん君®について

もくじ 正しくお使い頂くために必ずお守り下さい1

32



安全上のご注意

●施工時は、画角調整やリモコン操作等で
現場調整用モニターを使用します。必ず
事前準備をして下さい。
●本製品は密閉構造の為、内部に湿気がた
まりドームカバー内がくもることがありま
す。湿度の低いときに設置して下さい。
●振動の多い所には設置しないで下さい。
また、本製品は車載用ではありません。車
両や船舶などには設置しないで下さい。
●ポール取り付けの際は、ポールの強度に
は充分に配慮して下さい。
●ポール・壁面に取り付ける為のボルト・
ナット類は付属されていません。取り付け
場所の材質及び強度、総重量などを考慮
し、十分な強度が得られるものを別途ご用
意下さい。
●海上や海岸、粉塵の多い場所、腐食性ガス
が発生する場所、可燃性雰囲気中などの
特殊環境の場所、プールなど薬剤を使用
する場所には設置しないで下さい。
●強力な磁界や強い電波のある場所には設
置しないで下さい。映像が乱れたり、故障
の原因となる事があります。
●本製品にぶら下がらないで下さい。
●指定外の電源・電圧で使用しないで下さ
い。故障の原因となります。

●本製品の動作状態は、定期的にトラブル
LED、録画状況でご確認下さい。
●レンズ面を太陽や強い照明・反射に向けな
いで下さい。CMOSセンサー内部の色フィ
ルターが劣化して画像が変色することがあ
ります。
●強いショックや振動を与えないで下さい。
故障・破損・浸水の原因となります。
●内部を改造したり、異物を入れないで下さ
い。故障・火災・感電の原因となります。
●埃の多い場所や、油煙・蒸気の当たる場所
には設置しないで下さい。
●ドームカバーに直接触れないで下さい。
カバーが汚れると画質劣化の原因となり
ます。
●本製品を清掃するときには、必ず電源を
切ってから、乾いた布で拭いてください。変
形や変色の原因になります。
●ドームカバーを清掃するときは、柔らかい

●設置する際は、落下を防止する為に2人以
上で作業を行って下さい。
●ドームを下向きに、鉛直に取り付けて下さ
い。正しく取り付けられていない場合故障
の原因となります。
●ハウジングアダプターのケーブル引き出
し部は、シリコンタイプのシール材で防水
処理を行っています。隙間が空いた場合
はシール材で埋めて下さい。
●本製品を冷気があたる場所やエアコンの
吹き出し口の近くに取り付けないで下さ
い。ドームカバーが曇る原因になります。
●ケーブルが傷つかないように設置し、張り
を考慮し余裕を確保して下さい。
●レンズは精密部品です。レンズには触れ
ないようにして下さい。故障の原因となり
ます。警告

警告

注意

注意

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使い頂くための重要な情報が記載されています。
複数の機種の内容が含まれています。機種によっては、掲載されている機能が搭載されていない
場合があります。また、機種により説明が異なる場合は書き分けています。本製品を施工される前
に、このマニュアルを熟読して下さい。また、このマニュアルは、本製品設置後でもご覧になれる様
大切に保管して下さい。

本製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々に加えられる恐れのある危害や損害を、未
然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次の様になっています。内容をよくご
理解の上、お読み下さい。

設置環境について

使用について

●-10℃以上の環境であっても、風雪が激しい
場所ではドーム部に付着した雪や氷を解
凍できない場合があります。常時通電状態
でご使用下さい。
●温度が-10℃～50℃、湿度80％以下（ただし
結露のないこと）の場所で使用して下さい。
●溶剤・薬品を扱う場所に設置しないで下さ
い。ドームカバーなどが変形・変色します。

施工について

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡
又は重症を負う可能性があります

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害
を負う又は物的損害のみが起こる可能性があります

火災・感電の原因になります。　
■絶対に分解・改造をしないで下さい。　
■指定の電源電圧以外で使用しないで下さい。　
■本製品内部に水などの液体を入れないで下さい。　
■異常な臭いや音がする場合は直ちに使用を停止して下さい。

■アダプターを抜く際は、電源コードを引っ張らないで下さい。　
　コードが傷つき、火災・感電の原因になります。　
　必ずアダプター本体を持って抜き差しして下さい。
■濡れた手で取付・調整やアダプターの抜き差しをしないで下さい。
　感電の原因になる事があります。

安全にお使い頂くために2
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本文中の操作手順において、連続する操作手順を「⇒」でつなげて記述しています。

例：　　(スタート)をクリックし、「すべてのプログラム」を選択、その後「アクセサリ」をクリックする操作

　　　 (スタート)⇒「すべてのプログラム」⇒「アクセサリ」の順にクリックします。

お使いになる時の注意点や、してはいけない事を記述しています。
必ずお読み下さい。

操作に関する事を記述しています。必要に応じてお読み下さい。

CDなどのディスクを表示しています。

以降の手順が分かれる事を表示しています。

PROE001-AW56（ドームタイプ）

PROE002-AW56（180度ドームタイプ）

パソコンを表示しています。パソコンを操作します。

マークの説明

連続する操作の表記

画面例及びイラストについて

本文中に記載せれている記号には、次のような意味があります。

本文中の画面およびイラストは一例です。場合によって、実際の表示される画面やイラスト、及び
ファイル名が異なる事があります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル
類や基盤の詳細等は省略している事があります。

●万一、故障した場合、録画したデータの復
旧は出来ません。
●大切な録画の場合は、パソコンなど別の
記録媒体などに保存して下さい。
●納品時に同梱しているSDカード以外は使
用しないで下さい。別製品を使用した際
に起きた故障等は保障対象外となります。
SDカードのエラー又はその他のエラーに
より、本製品が正常に録画できない場合
があります。本製品の適切な運用の為、定
期的なメンテナンスが必要です。
●データ抜出作業の際、録画停止をせずに
SDカードを抜くと破損します。必ず、録画
を停止した事を確認した後、抜き差しを
行って下さい。

SDカードについて

無線LANについて

●無線LANでは、LANケーブルを使用する代
わりに、電波を利用してパソコン等と情報
のやり取りを行う為、電波の届く範囲であ
ればLAN接続が可能であるという利点があ
ります。その反面、電波はある範囲内であ
れば障害物（壁など）を越えてすべての場
所に届くため、セキュリティに関する設定を
行っていない場合、以下の様な問題が発生
する可能性があります。
●悪意を持った第三者が不正に侵入し、無断
で本製品にアクセスし、
　・設定の変更
　・録画データの閲覧・消去・改ざん
　などの行為をされてしまう可能性があります。
●無線LANのセキュリティに関する設定を
行って製品を使用する事で、その問題が発
生する可能性は少なくなります。必ずセ
キュリティに関する設定を行って下さい。

　布でかるく拭いて下さい。この時砂埃が付
着していると、ドームカバーに傷がつくこと
があります。汚れがひどい場合は、ドームカ
バーを外して外側を水洗いすることをお勧
めします。なお、アルコール系の洗剤を使用
するとドームカバーが白濁することがあり
ますので、使用しないでください。画質劣化
の原因になります。
●レンズ面に埃がついた時は、カメラ用のブ
ロワーやレンズクリーニングペーパーで軽
く清掃して下さい。
●本製品はローリングシャッター方式を採用
しているため、速く動く被写体を撮影した
場合に大きく歪み、実際とは大きく異なる
画像が出力される場合があります。
●何らかの理由で停電があった場合、本製品
は自動復旧する設定となっていますが、必
ず正しく稼動しているかどうか点検を行っ
て下さい。

インターネットの接続について

●本製品は、電気通信事業者（移動通信会
社、固定通信会社、インターネットプロバイ
ダ等）の通信回線（公衆無線LANを含む）に
直接接続することができません。
●本製品をインターネットに接続する場合
は、必ずルーター等を経由し接続して下さ
い。
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取付穴
（4点）　　

PROE001-AW56（ドームタイプ） PROE002-AW56（180度ドームタイプ）

リセット

マイクロホン

レンズ

L E D

点灯

点滅

消灯

状態

録画中

非録画

電源供給なし（※）
※制御基板が故障している場合も消灯となります。

各部の名称

外観

カメラ部

トラブルLEDの動作
電源BOX内部

10分間隔で録画状態を確認し、
LEDで表示します。

PROE001-AW56（ドームタイプ） PROE002-AW56（180度ドームタイプ）

光センサー
レンズ

赤外線LED

赤外線LED

マイクロホン

リセット microSD/SDHC/SDXC カードスロット

固定するネジ

トラブルLED

3

取付穴
（4点）　　

レンズ

ブラケット

ハウジング

電源BOX

トラブルLED

ブラケット 電源BOX

トラブルLED

レンズ

ハウジング

入線口

固定するネジ

マイクロ SD/SDHC/SDXC カードスロット

リセットボタン

制御基板動作LED（赤）の動作について

待機モード : 低速点滅（約2.56秒に1回）
動作モード : 中速点滅（約0.32秒に1回）
リセットモード : 高速点滅（約0.08秒に1回）

制御基板

制御基板
動作LED

シャットダウン
ボタン

無線親機

ブレーカー

ブレーカー

Ｎ  Ｌ

Ｎ  Ｌ

電源出力端子

電源入力端子

制御基板

AC100V CM1 LEDRT1 GPS
N L 0V212V1 GRD 5V1 27C 5V2

5V
G
RD RX
D

TX
D

1P
PS

GPS

赤 黒 緑 橙 茶
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取り付け部材（※1）
（SSK-170  TAKACHI製）

ステンレスバンド（10mm）

取り付け部材をきっちり留めた後、
ステンレスバンド又は自在バンドに
て、ポールに取り付けて下さい。

設置後、電源BOX・取り付け部材が水平になっているかを必ずチェックして下さい。
正しく水平を確保出来ない場合、画角調整時など正確に行う事が困難になります。
又、取り付け部材は上下共に左右を揃えて取り付けて下さい。

132

23
2

取り付け部材（※1）
（BFL-1G  TAKACHI製）

13

5

191

23
2

※2…取り付けビス類は別途各社様でご用意下さい。

取り付けビス類（※2）

本マニュアルに従っての施工をお願い致します。
また、複数の機種の内容が含まれておりますので、機種にあった記載をお読み下さい。

本体取り付け-施工例（丸ポール取り付け）

本体取り付け-施工例（壁面取り付け）

始めに、安視ん君NEO本体に取り付け
部材を図の順番で留めます。（４ヶ所）

※1…取り付け部材はご要望に合わせ付属
しております。本体への取り付けは各自で
行って下さい。

始めに、安視ん君NEO本体に取り付け部材を
図の順番で留めます。（４ヶ所）

※1…取り付け部材はご要望に合わせ付属しており
ます。本体への取り付けは各自で行って下さい。

取付穴サイズにあった部材で壁面に
固定します。（４ヶ所）
取付穴の寸法は上図の通りです。

施工説明4
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②入線口より、電源線を電源BOX内に
差し入れる。
　その後、入線口をPF管又はその他
配管材を使用し防水対策を行って
下さい。
　又、配管材を用いない場合はパテ
等を使用し防水対策を行って下
さい。

①クランプねじを緩め、カメラのレン
ズを希望の方向（360°パンと-5～
75°チルト）に調整します。クランプ
ねじを締めてレンズを固定します。 

①カメラユニットを時計回りに回転させてから、止めネジでカメラをブラケットに固定します。 

②ドームカバーを取り付け、図が示す
ように上の溝と下の溝が揃ってい
ることを確認してから、カメラをしっ
かりと固定します。 

電源入れる　　
・ ブレーカーを入れるとシステム起
動までに数十秒かかります。

・  ステム起動後はトラブルLEDが点
灯し、自動的に録画を開始します。

①

①

②

②

①付属の鍵で、電源BOXを開ける。

電源線

ボックスコネクタ（※1）

③ ③電源線をブレーカーにつなぐ。

ケーブル接続時はブレーカーを
切った状態にして下さい。

PROE001-AW56（ドームタイプ）

PROE002-AW56（180度ドームタイプ）

画角調整 本体取り付け-電源部

①

上の溝を下の溝に合わせてください

クランプねじ
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録画停止方法6

PROE001-AW56（ドームタイプ） PROE002-AW56（180度ドームタイプ）

SDカードの抜き出し方

T20のトルクスドライバーを準備して
下さい。

六角レンチ2.0を準備して下さい。

データ抜出について5

シャットダウンボタンを押すと

トラブルLEDが消灯します。（P9参照）

消灯状態になると録画停止状態となります。

シャットダウンボタン

録画再開方法7

シャットダウンボタンを押すと

トラブルLEDが点灯します。（P9参照）

点灯状態になると録画状態となります。

シャットダウンボタン

①トルクスドライバー
を使い、ドームカバ
ーを止めている３
ヶ所のトルクスね
じを外します。

②カメラ部ブラケット
側にあるネジを外
します。

①SDカードスロット
のカバーを止めて
いる２ヶ所のトルク
スねじを外します。

②スロットのSDカード
を押し込み、取り出
してください。元に
戻す際は、正確にね
じを締めつけてくだ
さい。

③カメラ部を持ち上
げるようにしてSD
カードスロットを
露出します。スロッ
トのSDカードを押
し込み、取り出して
ください。

④元に戻す際は、ド
ームカバーの取
付位置を確認し、
正確にねじを締め
付けてください。

まず初めに、録画を停止して下さい。（P15 「録画停止方法」参照）
次に、SDカードパスワードを解除してから（P45～「SDカードパスワード機能」参照）次の手順を行います。
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①パソコンに付属のCDをセット

②左図に従い

　「エアナビインストーラー」

　⇒「Win」⇒「　　 AirNavi.exe」クリック

③設定インストーラーが起動　

1.  無線LAN接続アプリケーション　インストール

① 無線LAN接続アプリケーション  インストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.16
② 無線LAN-子機の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.23
③ 無線LAN-子機   IPアドレスの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.26

④次の通りに操作をします。

無線ＬＡＮによる映像データ抜出しについて、予めパソコン側の設定が必要になります。
以降の説明に従い、必要なアプリケーションをインストールして下さい。

運用時使用するパソコンに、無線LAN接続の為のアプリケーションをインストールします。

設定説明に関しては、都合上Windows8をベースに記載してあります。その為お使いパソコンに
よっては、名称や画面表示等が若干異なる場合があります。又、パソコンの操作方法に関して不明
な点がある場合は、利用しているパソコンの各メーカーにお問い合わせ下さい。パソコン自体の
操作方法については、当社のサポート外とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

無線LAN接続設定

「かんたんスタート」

⇒「次へ」

⇒「無線でつなぐ」

⇒「エアステーション無線子機を取り付ける」

⇒「CardBus用/USB用/PCIパス用/ExpressCard用」

⇒「次へ」

⇒「インストール開始」クリック

無線ＬＡＮの設定について8

次頁へ

次頁へ
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⑤「エアステーション無線子機ドライバー」をインストールします。
　次の通りに操作をします。

このドライバーは必ずインストールして下さい。
子機が使用出来ません。

画面指示に従い「次へ」クリック

⇒インストールスタートPC環境によっては
インストールに時間が
かかる場合があります

※同表記が 5回程度表示されます。

⑥「エアステーション設定ツール」をインストールします。
　次の通りに操作をします。

⇒ファイルコピーが終了

⇒子機を取り付ける指示が表示

⇒子機取り付け後   

　インストールが開始

⇒インストール完了後

　「完了」クリック

⇒「”BAFFALO INC”からの

　ソフトウェアを常に信頼する」に

　チェックを入れる

⇒「インストール」クリック

画面指示に従い「次へ」クリック

⇒インストールスタート

⇒「同意する」にチェックを入れる

⇒「次へ」クリック

⇒インストール準備が完了

⇒「インストール」クリック

⇒インストール完了後

　「完了」クリック

このアプリケーションはインストールして下さい。
設定の際、使用する事があります。

次頁へ
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⑦「パソコン環境表示ツール」をインストールします。
   次の通りに操作をします。

⑧「クライアントマネージャーV」をインストールします。
　次の通りに操作をします。

画面指示に従い「次へ」クリック

⇒インストールスタート

画面指示に従い「次へ」クリック

⇒インストールスタート

⇒「同意する」にチェックを入れる

⇒「次へ」クリック

⇒インストール準備が完了

⇒「インストール」クリック

⇒インストール完了後

　「完了」クリック

⇒インストール完了後

　「完了」クリック

このアプリケーションは必要ありません。
ご入用の場合のみ、インストールして下さい。

このアプリケーションは必ずインストールして下さい。
安視ん君と無線接続が出来ません。
インストール後、使用します。

次頁へ

次頁へ
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⑨「らくらくアップデートツール」をインストールします。
   次の通りに操作をします。

⑩全てのインストールが終了しました。

画面指示に従い「次へ」クリック

⇒「×」クリック

⇒終了する

①パソコンに無線子機を挿す
　⇒BUFFALO

②　　 ⇒プログラム

　⇒「エアステーションユーティリティ」
　⇒「クライアントマネージャーV」
　クリック⇒起動

③今お使いの型番である事を確認

④「接続先の作成」クリック

⑤左図に従って「　　　」クリック

必要なアプリケーションのインストールが終了しましたら、次に子機の設定を行います。
同梱の無線LAN子機をパソコンに接続し、以降の説明に従い設定していきます。

③

④

⑤

画面指示に従い「同意する」クリック
⇒インストールスタート

⇒インストール完了後
　「閉じる」クリック

このアプリケーションは必要ありません。
ご入用の場合のみ、インストールして下さい。

2.  無線LAN-子機　接続設定

「安視ん君」を接続する際は、必ず他の無線
を切断して下さい。正しく使用する事が出来
ない可能性があります。

下図の表示が出た場合は、他の無線
LANが接続されている事を表します。

次頁へ
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⑥「無線接続先の作成」が表示
　⇒「　　　」クリック

※この画面で表示される名は親機のリストです

※1…

⑦納品時同梱している
　「ネットワーク設定表（※1）」を
　参照し該当する「SSID」を選択   
　⇒「次へ」クリック

⑧「セキュリティーキー
　またはパスフレーズ」欄に
　「セキュリティキー（※1）」を入力
　⇒「接続」クリック

⑨「正常に接続しました」の表示後
　⇒「保存して閉じる」クリック

接続中

⑪以後、接続先に「安視ん君」の「SSID」
　が登録/表示される

⑩「閉じる」クリック
　⇒終了する

セキュリティーキーは、納品時に当社で予め設定しております。
同梱の「ネットワーク設定表」を参照し、設定を行って下さい。
又、設定表は設置後でもご覧になれる様大切に保管して下さい。

「安視ん君」が複数ある場合は、ここまでの
設定を台数分繰り返し、登録して下さい。

次頁へ
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子機の設定が終了しましたら、次にパソコン内の設定を行います。
以降の説明に従い設定していきます。

IPアドレス／192.168.1.XXX（XXX＝任意の数字 2 ～ 254）　※但し「5」を除く

サブネットマスク／255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ／192.168.1.5 

③「次のIPアドレスを使う」チェック

　⇒「IPアドレス」  「サブネットマスク」

　⇒「デフォルトゲートウェイ」を入力

　⇒「OK」クリック

　⇒IPアドレス設定終了

①左図に従って

　　　（スタート）

　⇒「コントロールパネル」

　⇒「ネットワークの状態とタスクの表示」

　⇒「アダプターの設定の変更」

　⇒今お使いの無線LANを選択

　⇒左クリック

　⇒「プロパティ」クリック

②左図に従って

　「インターネットプロトコルバージョン4

　（TCP/IPv4）」を選択

　⇒「プロパティ」クリック

3.  無線LAN-子機　IPアドレス設定

デフォルトゲートウェイには
「192.168.1.5」を入力してください。

補  足

次頁へ
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①インストーラーを起動します。

②「インストール」をクリックしインストールを開始します。

画面の指示に従ってインストールファイルを実行し、コンピュータにプログラムをインストールします。
インストールが終了すると、スタートメニューまたはデスクトップにプログラムが表示されます。

インストールガイド

無線LANによる抜き出し

接続先の設定について、パソコンで予め設
定する必要があります。P.42「②無線LAN-
子機接続設定」をご確認下さい。

インストール9

次頁へ

①パソコンに無線子機※1を挿す

②　　 ⇒プログラム

　⇒BUFFALO

　⇒「エアステーションユーティリティ」

　⇒「クライアントマネージャーV」クリック

　⇒起動

④　　部にカーソルを合わせ接続先※2を選択

←デスクトップに予め
ショートカットを設定し
ていた場合は、左図のア
イコンが目印です。

③左図の画面が表示される
３

４

…同梱物として出荷しています。物件毎に個数が異なります。
…機種によって「接続先」の名称が異なります。必ずしも④図と同じ名称ではありませんのでご注意下さい。

※1
※2
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③「使用開始」をクリックするとCMSが起動します。

インストール中の画面

インストール完了の画面

①「+」タブをクリック

②「ユーザー」をクリック

　   をダブルクリックしてソフトウェアを起動し、ユーザーを選択してパスワードを入力します。
デフォルトのアカウントはユーザー名がadmin、パスワードがpasswordです。

デフォルトのパスワードは起動後に以下の手順で変更をしてください。

ログイン（初期設定）

10 ログイン／ログアウト
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④パスワードとパスワード確認に任意のパスワードを入力しOKをクリッ
クします。新しいパスワードはCMSログアウト時から適用されます。

③「　」をクリックします。

　  クリックして→[Log out]をクリックして現在のアカウントをログアウトするか、また　  をクリック
してCMSを閉じます。
ログアウトの際にログイン時に使用したユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

ログアウト
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①「+」タブをクリック

③「＊手動で追加」をクリック

②「デバイス」をクリック

デバイスの追加

④以下の項目を入力しOKをクリック

⑤追加が成功するとデバイス追加欄に表示されます。

デバイスタイプ：カメラ
名称：任意に入力可能
接続タイプ：IP/ドメイン
IPアドレス：192.168.2.5
ポート：80
ユーザー名：カメラのユーザー名（物件により異なります）
パスワード：カメラのパスワード（物件により異なります）
電送プロトコル：TCP
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映像データ再生

P38のパスワード設定をしている場合、
⑫の手順にて再生前にパスワードの入力が必要になります。

⑦「✂」のマークをクリック
⑧ダウンロードする時間を指定
⑨「↓」ダウンロードマークをクリック

⑩「↓」ダウンロードマークをクリック
⑪進捗が％で表示される

⑫ダウンロードが完了すると自動的にフォルダーが表示される

③ダウンロードするカメラに☑をいれる

④ダウンロードしたい日程をカレンダーで選択

⑤「検索」によりデータを検索

⑥時間バーに青いバーが表示される

①「+」タブをクリック

②「再生」をクリック

録画データはWiindows Media Playerで再生可能です。
再生できな場合はトラブルシューティングをご参照ください。

⑦

④

⑤

③

④

⑤

①

②

⑨

⑧

⑩
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安視ん君は、プライバシーマスクを最大8箇所設定できます。
設定手順は以下のとおりです。

録画データパスワードの設定

ライブ映像表示

プライバシーマスク設定

「再生ダウンロード設定」で以下の手順でダウン
ロードデータにパスワードを付与できます。

①「ファイルの暗号化」にチェックを入れる
②「パスワード」と「パスワード再入力」欄に任意の
パスワードを入力する

※一度設定すると次回から設定不要です。

①「＋」をクリック

②「デバイス設定」をクリック

③「映像」をクリック

④「プライバシーマスク」をクリック

⑤チェックボックスをチェックしてプ

ライバシーマスク機能を有効にし

ます。

⑥マスクの色を選択します。

⑦マウスを押したまま領域を描き、

ボタン　　　　をクリックして設

定を適用します。

⑧ボタン　　　　　　をクリックし

て描画領域をすべてクリアしま

す。

システム設定を開き「高度な設定」のタブを選択します。

ライブ映像を見たいカメラを選択しドラッグで右側の表示エリアに移動しドロップします。

①

②

③

④

⑤

⑦

⑧

⑥
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録画の設定は以下のとおりです。

録画設定 時刻設定

カメラ時間はGPSにて時刻補正しています。

GPS同期のタイミングは1時間です。

GPSにて時刻が合わない場合は「PCの時刻と同期」に設定すればお使いのPCの時刻と同期します。

ただし、GPS時刻補正機能はOFF状態となるため、定期的に時刻設定をする必要があります。

SNTPサーバーのアドレスを変更すると、GPS時刻補正が正しく動作しません。

GPS電波を受信しない場合、最大約3分/年の時間のズレが生じます。

ビデオ

録画時間表

録画日数はビットレートにより変動します。
お客様でmicroSDXCカードを交換する場合は推奨品の産業用microSDXCカード
をご使用ください。（推奨品：【128GB】トランセンド製 TS128GUSD420T
【256GB】トランセンド製 TS256GUSD420T）
尚、保証期間内は無償にて交換いたします。 

単位：時間

ビットレート（Kbps）

512

768

1024

1536

2048

528

366

264

168

102

1056

732

528

336

204

microSDXCカード128GB使用時 microSDXCカード256GB使用時
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アップデートするファームウェアを選択し「更新」ボタンを押します。
その他の設定については添付の「CMSユーザーマニュアル」を参照してください。

システム
ファームウェアアップデート手順は以下のとおりです。

ファームウェアアップデート

GPS時刻補正機能が正しく動作しない場合は、以下の手順にてGPS信号が正しく受信できているか

確認してください。SSH通信が可能なアプリケーションをご用意ください。

ここでは「Tera Term」で手順をご説明します。

GPS信号受信状況の確認方法

①「Tera Term」を起動しホスト「192.168.1.5」に
設定しOKをクリックします。

②ユーザー名「pi」
　パスフレーズは物件ごとに事前に設定している
パスワードを入力して「OK」をクリックします。

③「gpsmon」（半角小文字）を入力しENTERを
押します。

④GPSが正しく受信できていればTimeに時刻
情報が表示されています。受信できていない
場合「n/a」と表示されます。
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①ブラウザを起動しアドレスバーに「192.168.2.5」を入力して接続します。
　ログイン画面で
　ユーザー名：admin、パスワード：pass1234（出荷時設定）　
　でログインをします。

②ログイン成功するとライブビュー画面になるので、
　左下の「設定」をクリックします。

③左側のメニュから「高度な設定」→「ログ」を選択します。

④メイン項目「操作」サブ項目「Record DownLoad」を選択し、確認したい
ログの開始時間と終了時間を設定します。設定後、検索ボタンをクリッ
クするとログが表示されます。「ログエクスポート」をクリックすると表示
しているログをCSVでダウンロードできます。

映像データダウンロードのログはブラウザからカメラに接続して確認します。
推奨ブラウザ：Google Chrome
以下の操作手順は無線LANでカメラに接続する必要があります。（P16～参照）

ログの確認方法

SDカードパスワード機能

ここで入力したパスワードはSDカード抜出時に必ず必要になり
ます。忘れないように記録してください。

①左側のメニューから「高度な設定」→「ストレージ」を選択します。

②「SD Card Encryption」の設定で「パスワード」と「パスワード再入力」に
任意のパスワードを入力してセットをクリックします。

パスワードメモ欄
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③セットをクリックすると図のメッセージが出るので「OK」をクリックします。

④設定が完了すると図のような状態になります。

⑤「パスワード」に設定したパスワードを入力しクリアをクリックすると
図のような画面になります。OKを押すとパスワードを解除できます。

トラブルシューティング

Playerインストール手順

①インストーラーを起動します。

②「Quick Installation」をクリックしインストールを開始します。

番号 種別 症状 原因 解決策

1 無線子機
無線子機をPCに挿しているのに、
クライアントマネージャーを開くと
電波が飛んでいない

無線子機を挿していても電波が検出
できない時がある

無線子機を挿し直す、PCを再起動する

2 PC CMS起動中に突然CMSアプリが落ち
てしまう

ご利用のパソコンのメモリ不足 メモリは8GB以上を推奨
CMSアプリが落ちても自動起動する

3 カメラ 録画時刻が正しい時刻ではない
GPS時刻補正が正しく動いていない

①GPSの受信感度が悪い環境又は非
受信エリア
②GPSアンテナの故障

①カメラ設定にてPC時刻同期設定にしてカメラの
時刻クロックにてカウントする（GPS非同期状態）
②GPSアンテナの交換→設置業者へ連絡

4 カメラ SDカードが認識していない
①SDカードの読み込み不良
②カメラ側の認識不良
③SDカードの故障

①②は制御回路が録画停止を判断し自動的に再起動
を行うため、SDカードが認識していない状況が継
続する場合は③が原因→SDカードの交換→設置業
者へ連絡

5 カメラ 無線LANは接続できているが、カメ
ラへアクセスできない

①PC側の設定
②お使いのブラウザの問題
③カメラの故障

①PCのIPアドレス設定を正しい設定にする（P.27）
②キャッシュクリアして再度接続してください
③カメラの交換→設置業者へ連絡

6 カメラ 夜間映像でIRが反射して周りが真っ
暗に見える

障害物が近すぎてIRが反射している
①障害物の撤去
②CMSにて逆光補正の設定をする（CMS User
Manual　P.37～40参照）

7 レコーダー 録画が始まらない ①録画設定の状態を確認
②SDカードの故障

①CMSにて録画設定の状態を確認（P.40～41）
②４番に記載の通り

8 録画データ PCにて録画データが再生できない PC側のコーデック未実装 PCにインストールされている再生ソフトを最新版
にアップデートしてください
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Playerでの再生手順③インストール中は下記のような画面になります。

④インストール完了後「Start Now」をクリックするとPlayerが起動します。

②「Open File」をクリックし録画データが保存されているフォルダから再生したい
ファイルを選択します。

③右側のリストの中から見たいファイルを左側のプレビューエリアにドラッグ＆
ドロップすることで再生可能です。

①Playerを起動します。

③

④

④表示の分割や再生スピード等はメニューバーを操作することで調整可能で
す。
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